OBJETIVOS

Esta padronizacéo visa estabelecer as
formas, dimensdes, especificagdes e
recomendacdes técnicas para o Pogo de
Visita de obras rodoviarias.

DEFINIGOES

Eo dispositivo de drenagem superficial
que tem a fungdo de permitir a ligagdo
das bocas-de-lobo a rede tubular, de
permitir as mudancas de declividade,
diregéo e diametro das redes tubulares,
além de permitir o acesso a rede, para
sua inspecéo e limpeza.

APLICAGOES

Se aplica na ligagéo da rede coletora ao
sistema de drenagem urbana e na
ligagdo de bueiros no sistema de
drenagem rural. Poderao ser utilizados 3
(trés) tipos de pogo de visita: - Tipo A -
Sem dispositivo de queda interno (rampa)
- Tipo B - Com dispositivo de queda
interno (rampa) com altura méxima de
50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de
queda interno (rampa) com altura entre
50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAGOES

O concreto utilizado devera ser constituido
de cimento Portland, agregados e agua,
com resisténcia Fck=15Mpa. As
armaduras sdo da tampa da caixa e
deveréo ser de ago CA-50 ou CA-60B.
Estao representadas na prancha do
desenho do PVA. As formas deveréo ser
constituidas de chapas de compensado
resinado travados de forma a
proporcionar paredes lisas e sem
deformagdes.

CONTROLES TECNOLOGICOS

Os materiais e misturas dever&o ser
submetidos aos ensaios previstos na
referida norma da ABNT: - Concreto:

NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; -
Agregados para concreto: NBR - 7211/05,
NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR -
71218/82 e NBRNM - 46; - Armaduras:
NBR ISO 6892, NBR - 7480/96, NBR-
6153/80, NBR - 6598/84, NBR - 7477/82
e NBR - 7478/82.

MEDIGCOES

Sera medido em unidade, estando
incluido, a execugéo dos servigos e
fornecimento dos materiais constantes
nos quadros de consumo, bem como o
transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras.

OBS:

ESPACAMENTO ENTRE PVs

DIAMETRO| ESPA(;(AI\;I ENTO
m
mm MAXIMO
500 100
600 100
800 120

1000 120

1200 150

1500 200
DN DIMENSOES (cm)

(mm) a L H
400 15 90 40
500 15 90 50
600 15 90 80
800 20 90 100

1000 20 100 130

1200 25 120 150

1500 25 150 180
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- As dimensdes nos projetos tipo, quando ndo especificadas sGo
emcm.
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DEFINICOES

E o dispositivo de drenagem superficial
que tem a fun¢do de conduzir as dguas
coletadas pelas bocas de lobo e/ou
outros dispositivos de drenagem. A rede
tubular de concreto é composta por tubo
e berco.

APLICACOES

O uso da rede tubular de concreto é
indicado em segmentos onde a rodovia
apresentar caracteristicas urbanas.

ESPECIFICACOES

O concreto do bergo deverd ser
constituido de cimento Portland ,
agregados e dgua, com resisténcia

Fck =9,0 MPa, fraco 1:3:6 (cimento areia
e brita).

Argamassa: Os tubos serdo rejuntados
com argamassa de cimento e areia no
traco volumétrico de 1:3.

O reaterro envolvendo os tubos serd
manual até a altura de 20 cm acima da
geratriz superior.

Os tubos serdo pré-moldados de
concreto armado tfipo ponta e bolsa,

classes CA-1, conforme indicacdo de projeto.

CONTROLES TECNOLOGICOS

Os materiais e misturas deverdo ser
submetidos aos ensaios previstos na
referida norma da ABNT: - Concreto:

NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; -
Agregados para concreto: NBR - 7211/05,
NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR -

71218/82 € NBRNM - 46; - Tubos de
concreto: NBR - 8890/07.

MEDICOES

Serd medido em metro linear, estando
incluido, a execugdo dos servigos e
fornecimento dos materiais constantes
nos quadros de consumo, bem como o
transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras, exceto escavacdo e
reaterro.

OBS:

DIMENSOES
LARGURA DE VALAS ESC. EM CAIXAO
DN H B
(mm) (m) (m)
400 <1,50 0.90
>1,50 0,90
500 <1.50 0.80
>1,50 1,10
600 <1,50 1.10
>1,50 1,30
CA-1/CA-2
DN | e K f g
mm mm mm | mm | mm
400 | 40 | 580 | 105 |50
500 | 50 [ 700 | 90 [110
600 | 60 | 830 | 100 130
DIMENSOES
DN a b C
mm cm cm cm
400 | 120 | 100 | 80,0
500 | 150 | 13,0 | 100,0
600 | 180 | 150 | 1000
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OBJETIVOS

Esta padronizagao visa estabelecer as
formas, dimensdes, especificagcdes e
recomendagdes técnicas para o Pogo de
Visita de obras rodoviarias.

DEFINICOES

E o dispositivo de drenagem superficial
que tem a fungédo de permitir a ligagédo
das bocas-de-lobo a rede tubular, de
permitir as mudangas de declividade,
direcdo e diametro das redes tubulares,
além de permitir o acesso a rede, para
sua inspegéo e limpeza.

APLICAGOES

Se aplica na ligagédo da rede coletora ao
sistema de drenagem urbana e na ligagéo
de bueiros no sistema de drenagem rural.
Poderao ser utilizados 3 (trés) tipos de
poco de visita: - Tipo A - Sem dispositivo
de queda interno (rampa) - Tipo B - Com
dispositivo de queda interno (rampa) com
altura maxima de 50 cm. - Tipo C - Com
dispositivo de queda interno (rampa) com
altura entre 50 cm e 100 cm.

ESPECIFICAGOES

O concreto utilizado devera ser constituido
de cimento Portland, agregados e agua,
com resisténcia Fck=15Mpa. As
armaduras sdo da tampa da caixa e
deverdo ser de ago CA-50 ou CA-60B.
Estéo representadas na prancha do
desenho do PVA. As formas dever&o ser
constituidas de chapa de compensado
resinado travados de forma a

proporcionar paredes lisas e sem
deformagdes. O espagamento entre PVs
devera ser consultado no padrdo "Pogo de
Visita tipo A".

CONTROLES TECNOLOGICOS

Os materiais e misturas deverao ser
submetidos aos ensaios previstos na
referida norma da ABNT: - Concreto:

NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; -
Agregados para concreto: NBR - 7211/05,
NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR -
71218/82 e NBRNM - 46; - Armaduras:
NBR ISO 6892, NBR - 7480/96, NBR-
6153/80, NBR - 6598/84, NBR - 7477/82 e
NBR - 7478/82.

MEDIGOES

Sera medido em unidade, estando
incluido, a execugao dos servigos e
fornecimento dos materiais constantes
nos quadros de consumo, bem como o
transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras.

ESPACAMENTO ENTRE PVs

OBS:

DIAMETRO| ESPACAMENTO
(m)
mm MAXIMO
500 100
600 100
800 120
1000 120
1200 150
1500 200
DN DIMENSOES (cm)
(mm) a L h H
500 15 90 70 130

- As dimensdes nos projetos tipo, quando ndo especificadas sGo
emcm.
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OBJETIVOS

Esta padronizagao visa estabelecer as
formas, dimensées, especificacdes e
recomendagdes técnicas para os
tampdes de ferro fundido cinzento, a
serem utilizadas em obras rodoviarias.

DEFINIGOES

Tampao: é o dispositivo constituido por
tampa e caixilho, destinado ao
fechamento, néo estanque, de acesso a
camara do pogo de visita. Tampa: é o
dispositivo de abertura do acesso a
camara do pogo de visita, sendo apoiada
no caixilho. Caixilho ou quadro: é o
dispositivo destinado a receber a tampa.

A coleta da amostra sera efetuada ao acaso,

normalmente pela fiscalizagdo e de acordo com a

seguinte tabela:

Tamanho da Tamanho do N° de pecas
Encomenda Lote por Lote
<100 50 2
100 a 500 100 2
500 a 1000 100 3
1000 a 2000 200 4
> 2000 200 4
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TFC - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO
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NOTAS:

1 — Dimens8es em cm;

OBJETIVOS

Esta padronizagéao visa estabelecer as
formas, dimensdes, especificagdes e
recomendagdes técnicas da sarjeta para
passagem de veiculos a ser em
utilizadas em obras rodoviarias .

DEFINICOES

E o dispositivo de drenagem superficial,
que tem a fungdo de permitir a passagem
dos veiculos em todos os segmentos
determinados como acesso as
propriedades e vias laterais a rodovia.

APLICAGOES

Serao aplicados nos acessos as
propriedades ou vias laterais a rodovia,
permitindo a passagem dos veiculos
sobre o dispositivo, sem causar danos ao
mesmo.

ESPECIFICAGOES

O terreno de fundagao devera ser
regularizado e apiloado manualmente. O
concreto devera se constituido de cimento
Portland, agregados e agua, com
resisténcia Fck =25,0 MPa na espessura

de 30,0 cm.

CONTROLES TECNOLOGICOS

Os materiais e misturas deverao ser
submetidos aos ensaios previstos na
referida norma da ABNT: - Concreto:
NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; -
Agregados para concreto: NBR -
7211/05, NBRNM - 26, NBRNH 248,
NBR - 71218/82 e NBRNM - 46.

MEDIGCOES

Sera medido em unidade, estando
incluido, a execugéo dos servigos e
fornecimento dos materiais constantes
nos quadros de consumo, bem como o
transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras.

SPV - SARJETA PARA PASSAGEM DE VEICULOS

PAVIMENTO

PAVIMENTO

SARJETAD

/:ZOZ

TIPO

DIMENSAO (cm)

SPV a

h1 h2

L (m)

01 75

30

1.00

h2

02 75

30

1.00

03 75

30

1.00

04 7.5

30

1.00

h3

05 75

30

1.00

CONCRETO

06 75

oo |alala o

30

oo |alala v

1.00

OBS:

- As dimensdes nos projetos tipo, quando ndo especificadas sGo

emcm.

LASTRO
CUONCRETO

BOCAS-DE-LOBO DETALHES COMPLEMENTARES

DEPRESSAO DAS BOCAS-DE-LOBO-PLANTA

PERSPECTIVA DA DEPRESSAO BOCA-DE-LOBO

OBJETIVOS

Esta padronizagéo visa estabelecer as
formas, dimensdes, especificacdes e
recomendagdes técnicas para a Chaminé
de Pogo de Visita de obras rodoviarias.

DEFINIGOES

E o dispositivo que tem como finalidade
permitir o acesso a camara de trabalho
do pogo de visita, para limpeza e
manutencéo das redes tubulares.

APLICAGOES

Sera utilizada como acesso ao pogo de
visita. Poderéo ser utilizados 2 (dois) tipos
de chaminés de pogo de visita: tipo A (de
alvenaria) e tipo B (de anel pré-moldado
ou tubo de concreto)

ESPECIFICAGOES

Oconcretoutilizadodeveraser
constituidodecimentoPortland,
agregados e agua, com resisténcia

Fck =15,0 MPa. As armaduras deverao
ser de ago CA 60B. O aco utilizado na
escada de marinheiro é o CA-25. A
alvenaria sera de tijolos requeimados, 1°
categoria espessura 0,20 m. A
argamassa para composigao da
alvenaria, do revestimento interno e para
assentamento dos tubos de concreto
sera constituida de cimento e areia no
trago volumétrico 1:3. A laje de redugédo
sera fabricada e curada por processos
que assegurem a obtencdo de concreto
homogéneo, compacto e de bom
acabamento, ndo sendo permitida
qualquer pintura ou retoque. Os tubos
serdo pré moldados de concreto armado,
tipo macho e fémea, classe PA-1, DN
800 mm.

CONTROLES TECNOLOGICOS

Os materiais e misturas deverao ser
submetidos aos ensaios previstos nas
normas da ABNT: - Armaduras: NBR -
I1SO 6892, NBR - 7480/96, NBR- 6153/80,
NBR - 6598/84, NBR - 7477/82 e NBR -
7478/82; - Tijolos magigos NBR: -
6460/01.

MEDIGOES

Sera medido em unidade, estando
incluido, a execugdo dos servigos e
fornecimento dos materiais constantes
nos quadros de consumo, bem como o
transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras.

OBS:

- As dimensdes nos projetos tipo, quando ndo especificadas sGo

emcm.
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O lote sera rejeitado totalmente se qualquer uma BLS MEIO—FIO
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"Aguas Pluviais - Ano" com, no minimo, D=73
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APILI
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PASSEIO _OU TERRENO
APILOADO

OBJETIVOS

Esta padronizagéo visa estabelecer as
formas, dimensdes, especificagdes e
recomendagdes técnicas para a Caixa de
Passagem tipo A de obras rodoviarias.

DEFINICOES

E o dispositivo de drenagem superficial
que tem a fungéo de permitir a ligagdo
das bocas-de-lobo a rede tubular, de
permitir as mudancas de declividade e
diametro das redes tubulares.

APLICACOES

Se aplicam na ligag&o da rede coletora ao
sistema de drenagem urbana e na
ligagéo de bueiros no sistema de
drenagem rural. Poderdo ser utilizados 3
(trés) tipos de caixas de passagem: -

Tipo A - Sem dispositivo de queda interno
(rampa). - Tipo B -Com dispositivo de
queda interno (rampa) com altura maxima
de 50 cm. - Tipo C - Com dispositivo de
queda interno(rampa) com altura entre 50
cme 100 cm.

ESPECIFICAGOES

O concreto utilizado (tampa, caixa e
calha) devera ser constituido de cimento
Portland, agregados e agua com
resisténcia Fck= 15Mpa. As armaduras
deveréo ser de ago CA-50 ou CA-60B. As
formas deverao ser constituidas de chapa
de compensado resinado travados de
forma a proporcionar paredes lisas e sem
deformagdes. O recobrimento da
armadura da tampa é de 2,5 cm.

CONTROLES TECNOLOGICOS

Os materiais e misturas dever&o ser
submetidos aos ensaios previstos na
referida norma da ABNT: - Concreto:

NBR - 12655/06, NBR - 5739/80; -
Agregados para concreto: NBR - 7211/05,
NBRNM - 26, NBRNH 248, NBR -
71218/82 e NBRNM - 46; - Armaduras:
NBR - 1ISO 6892, NBR - 7480/96, NBR -
6153/80, NBR - 6598/84, NBR - 7477/82 e
NBR - 7478/82.

MEDIGOES

Sera medido em unidade, estando
incluido, a execugdo dos servigos e
fornecimento dos materiais constantes
nos quadros de consumo, bem como o
transporte de todos os materiais até o
canteiro de obras.

DIMENSOES

DN

(cm)

(cm) (cm)

(cm)

50

15 60

50

60

15 80

60

80

20 100

80

100

20 130

100

120

25 150

120

150

25 180

150

CONSUMO POR UNIDADE

DN F

orma Ago

Concreto

(cm)

(m?)

(Kg)

(m)

50

9,10 3,40

0,99

60

10,55 3,60

1.1

4

80 1

3,98 5,60

1,69

100 1

8,65 7,50

2,15

120

22,93

11,60

2,87

150

29,46

16,20

3,53

ARMADURA - TAMPA

QUADRO DE ARMADURAS

P1

P2

DN z E

Quant.

Diam. ¢ CompEsp.

Quant.|Diam. o| Comp|

Esp.

(em)| (em) | (cm)

un [mm (cm

cm un

mm cm

cm

50 | 80 | 15

1 | 63|75

20 | 7

4,2 1185

15

60 | 90 | 15

11 | 63| 85

20 | 7

4,2 185

15

80 [120 | 15

11 | 63 |115

20 | 13

4,2 |185

10

100 | 140 | 15

14 | 63

135 | 15 | 15

4,2 |185

10

120 {170 | 15

17 | 6,3 |165

2,5 | 10

6,3 |185

20

150 | 200 | 15

17 | 6,3 |195

25 |17

185

6,3

25

LEGENDA

Quant.

Quantidade de barras

Diam.o

Diéametro da barra

Comp.

Comprimento da barra

Esp.

Espagamento entre barras

Posigao das Barras de Ago

OBS:

- As dimensdes nos projetos tipo, quando nao especificadas séo

emcm.

CPA - CAIXA DE PASSAGEM TIPO "A"

PLANTA CORTEB-B

190
T20 150 20 a L a

a 20

Enchimento de concreto fck = 15,0 MPa
conformando uma calha ao fundo

CORTEA-A TAMPA DA CAIXA

8
190
f20 150 20 2

P S RPN T

190

B _"2?.--,-4-‘ s 20 T =]

Bergo

P2

P1

ADAPTADO - DER - MG - ESC: SEM ESCALA

RS

PASSEIO _OU TERRENQ
APILOADO

MEIO—FIO DE CONCRETO

BOCA LOBO GRELHA

T7

AVENIDA ZEQUINHA CESAR PV5

GREIDE DO

PAVIMENTO

3400mm
L=7,69

i=5,60%

TAMPAQ FERRO FUNDIDO

TUBO DE CONCRETO ARMADO

POCO DE VISITA

TUBO DE CONCRETO ARMADO

BOCA LOBO GRELHA

@400mm
L=7,96
i=5,40%

©

MEIO—FIO DE CONCRETO %

!

A

CORTE PV5 - ESC: SEM ESCALA

APILOADO

PASSEIQO OU TERRENO

TUBOS DE LIGACAO

Tubo D

—

(mm)

(n°)

(m/m)

T1

400 0,0750

400

T2 0,0751

400 0,0728

T3

PASSEIO OU TERRENO
APILOADO

&

(b\

MEIO—FIO DE CONCRETO

BOCA LOBO GRELHA

AVENIDA ZEQUINHA CESAR CXP01

GREIDE DO

@400mm
L=6,00
i=6,66%

PAVIMENTO

TAMPAO FERRO FUNDIDO

TUBO DE CONCRETO ARMADO

TUBO DE CONCRETO ARMADQO

15

L=7,06
i=5,66%

!

A

CORTE CXP-01 - ESC: SEM ESCALA

T4 0,0712

400

15 400 0,0450

PASSEIO OU TERRENO
APILOADO

16 0,0475

400

400 0,0560

T7

T8 0,0540

400

19 400 0,0666

T10 0,0566

400

PASSEIO OU TERRENO

APILOADO

MEIO—FIO DE CONCRETO

GREIDE DO
PAVIMENTO

]

AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO PV6

&

o
‘b(b

TAMPAO FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA

MEIO—FIO DE CONCRETO

N

CORTE PV6 - ESC: SEM ESCALA

!

PAS

SEI0 OU TERRENO
APILOADO

PROJETO DE MICRODRENAGEM
PREFEITURA DE TRES CORACOES

TiTULO:

PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

RESPONSAVEL TECNICO:

LUIZ RICARDO GONCALVES OLIVEIRA

CLIENTE: . N
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAGCOES

ASSUNTO: - FOLHA:
TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 02
UNIS-MG

REVISOR: DATA: ESCALA:
ESP. LUANA FERREIRA MENDES 27/09/2018 INDICADA
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